
PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA 
BRÜKEN CON SISTEMA ANTIPÁNICO 
INTEGRAL 2 HOJAS ET-90D/ ET-150D
Diseñadas para vías de evacuación con cerramiento antipánico de 
empuje .

USOS 
Edificios residenciales, Institucionales, Hospitalarios, 
aeroportuarios, etc. 

CARACTERÍSTICAS CÓD: BRK2877-A

REFERENCIA:
MARCA:
CERTIFICACIÓN:
GARANTÍA:

BRK2877-A
Brüken
EN 12650-1:1999
1 Año 

• Automatización para una hoja Corredera y una hoja fija 
abatibles en caso de emergencia.

• Vano libre Máximo: 1500mm
• Peso Máximo Por hoja: 90 kg. ET-90D/ 150 kg ET-150D
• Cabezal del operador: 3250mm
• Motor  Brushless de bajo consumo de energía.
• Carcasa color Plata Profundidad.135mm, altura. 100 mm 

ET-90D/ Profundidad.150mm, altura.120 mm ET-150D con 
cables anticaída 

• Carril de rodadura de aluminio antiruido.
• Hojas son fabricadas con cristales de seguiridad incoloro: 

templados 10mm y/o laminados 8mm. 
• Sistema de transmision movimiento correa antiestática 

reforzada con cordones de Kevlar
• Carro doble rueda con dispositivo antielevación  y amplias 

posibilidades de regulación de la hoja en Altura y 
profundidad.

• Alimentación: 115/ 230 Vac 50-60Hz.
• Programador digital ET-DSEL_BRÜKEN para visualización de 

funciones.
• Gestión de dos tipos de electrobloqueo:  Fail securite, Fail 

safe
• Batería de emergencia   
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OPCIONALES:
• Batería de Respaldo
Importante: Es recomendable usar Fail safe para mantener 
vano libre en caso de corte de energía.   


